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Çatı ve Cephe Kaplama sistemleri konusunda  sektörün lideri 
olan ve bu liderliğini korumak, daha da ileriye taşımak için devamlı 
çalışan ALPER ÇELİK A.Ş. , sektördeki 20. Yılını kutlamanın haklı 
gururunu yaşamaktadır.

Geride bıraktığımız bu 20 yıl içerisinde;

Son Dönemde ise;

Endüstri 4.0 kapsamında tüm sistemimizi ve üretimimizi ERP 
programları ile güncelledik. Makinalarımızı tam otomatik hale 
getirerek daha hızlı ve sorunsuz üretim kapasitesine ulaştık. 
Ayrıca ERP programımız sayesinde, tüm işlemler ve veriler anında 
güvenli bir şekilde takip edilmektedir.    

Trapez Rollforming makinalarımız Endüstri 4.0  ‘a uyumlu olarak 
6’lı tam otomatik hale getirilmiştir.  İstenilen trapez formuna 
saniyeler içinde geçmemize olanak sağlamaktadır. Bu sayede 
kalıp değişimde harcanan zaman ve sonrasında yaşanan 
ayarlamalar ortadan kalkmıştır. Müşterilerimize hızlı ve sorunsuz 
üretim yapmamıza olanak sağlamıştır. 

Kullandığımız HAYES Hafif Çelik Profil Makinasının yanı sıra, yeni 
FRAMECAD Hafif Çelik Prefabrik Bina Profil makinaları ile de tüm 
hafif çelik profil ihtiyaçlarının üretimi yapılmaktadır.

Yaptığımız bu yeni yatırımlarımızla Hafif Çelik Profil sektöründe de 
Lider olmayı hedefliyoruz.

Sahip olduğumuz 17 ayrı trapez formunun yanında, 53/1000 ve 
YENİ 70/920 ALPER DECK Beton Altı Deck Trapez üretimleride 
yapılmaktadır.

Üretmiş olduğumuz ürünlerimizin çeşitliiği çok fazla olduğundan 
taşıma değerleri ve tabloları yeniden düzenlenmiştir. Taşıma yük 
tabloları İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ tarafından yapılmış ve 
onaylanmıştır.

Önemli projelerde sıklıkla kullanılan yeni kaplama sistemlerinden, 
Kilit Geçme Sistem Çatı kaplaması için 2 makineye sahibiz.  
Kilit Geçme Makinamızın yanında, Yeni alınan Fitilli Kilit Geçme 
Makinamız ile çok uzun çatıları da güvenle geçebiliyoruz.  Ayrıca 
İç Bükey ve Dış Bükey bükümlerinin yapabilmesi için, Türkiye’de 
sadece Alper Çelik A.Ş.’de bulunan Kilit Geçme Tonoz makinası 
müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Bundan sonrası için hedefimiz, şu an bulunduğumuz konumu 
koruyarak, yeni yatırım ve yeni açılımlarla şirket kimliğimizi daha 
da ileri taşımaktır.

• Türkiye’nin değişik lokasyonlarında Dilovası, Sakarya ve 
Çerkezköy ‘de faaliyet gösteren 3 Fabrikamız ile müşterilerimizin 
tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Ayrıca yeni Genel Merkezimiz 
de Dilovası Makina OSB’de faaliyete girmiştir. 

• Toplam 57 ayrı makine ve araç ile Çatı - Cephe Kaplama ve Hafif 
Çelik Aşık Profili sektörlerinde üretime ağırlık vererek konumuzda 
lider duruma geldik.

• Sayısız Çatı ve Cephe kaplama işlerine imza atıldı.

• Sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da önemli projelerde 
bulunuldu.

• Sektörde lider ve aranan bir firma olmayı başardık.

Temeli doğaya ve insana saygı olan, 
ÇATI – CEPHE Kaplama ve Hafif Çelik 
Aşık Profil sektörlerinde teknoloji ve 
yeniliklerden üst düzeyde faydalanıp, 
müşteri memnuniyetini de ön planda 
tutarak tüm dünyaya örnek bir şirket 
olmak.

VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ
Çatı – Cephe Kaplama sektöründe;

Müşteri memnuniyetini dikkate 
almak

Pazar payını sürekli arttırmak

Doğru ürün ve hizmet sunmak

Zamana yenilmemek için sürekli 
kendini yenilemek

Sektörde kazandığımız lider 
kimliğimizi korumak 

ISO 9001 Belgemiz

TSE ProfilTSE Trapez

Marka Tescil Belgemiz CE Belgemiz

TSE Alüminyum
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MAKİNALARIMIZ

ALPER ÇELİK SAKARYA

ALPER ÇELİK ÇERKEZKÖY

SAKARYA

TEKİRDAĞ

Trapez Rollforming Makinası 27/800 – 27/1000 – 38/1000 - 28/990 
Trapez Rollforming Makinası 6’lı Şarjörlü Tam Otomatik
38/151 – 40/900 – 55/900 – 18/838 – 18/1000 – 24/1000 – 27/111 
Trapez Rollforming Makinası 6’lı Şarjörlü Tam Otomatik
75/825 – 110/685 – 153/850 – 53/1000 Deck – 70/920 Deck 
Cephe Kaset Sistem Makinası
Bobin Dilme ve Boy kesme Makinası (0,30 – 3,50 mm)
Hayes M-C-Z Tam otomatik Profil Makinası (Delikli)
Framecad FB150i Hafif Çelik Prefabrik Bina Profil Makinası 
Framecad FB325IT Hafif Çelik Prefabrik Bina Profil Makinası 
Framecad TF550 Hafif Çelik Prefabrik Bina Profil Makinası 
Kilit Geçme Makinası (Standing Seam) 
Fitilli Kilit Geçme Makinası (Standing Seam) 
Kilit Geçme Kavis Makinası ( İç Bükey – Dış Bükey )  
Kilit Geçme Robotları
Trapez Kenet Makinası h:38 mm
Schlebach Quadro Kenet Makinası
Klasik Kenet Makinası – Schlebach
Klasik Kenet Kavis Makinası – Schlebach ( İç Bükey – Dış Bükey )
Klasik Kenet Kenetleme Robotu
Dilme ve Boy Kesme Makinası
Zet Profil Makinası
Omega Profil Makinası
Tandem Abkant 8 metre ( 4m + 4m )
Variobend Tam Otomatik Abkant 6,4 metre ( Double Bending Machine)
Abkant 3 metre
Giyotin 4 metre
Radius Tıklama Makinası
Tabut Mahya Makinası ( Rollforming ) 
Aksesuar Rollforming Köşe Ezme Makinası
Köşe Paneli Makinası 
Alüminyum Profil Kesme ve Delme Makinası

Trapez Rollforming Makinası  27/1000
Trapez Rollforming Makinası  6/30 Stor
Trapez Rollforming Makinası 1000 NR3 – 1000 NR5 – 1000 KR3 – 1000 KR4 
Bobin Dilme ve Boy kesme Makinası (0,30 – 3,50 mm)
Klasik Kenet Makinası – Schlebach Mini Light 
Klasik Kenet Kenetleme Robotu
Boy Kesme Makinası
Kep Makinası ( Kepli Sandviç Paneller için)
Radius Tıklama Makinası
Abkant 3 metre
Giyotin 3 metre
Caka ve Kesme Makinaları ( 2m + 2m )
Semer Makinaları
Klips Makinaları

Trapez Rollforming Makinası  38/151
Boy Kesme Makinası
Abkant 3 metre
Giyotin 3 metre
Radius Tıklama Makinası

Dizel Makaslı Platform 4X4  (15 metre)
Elektrikli Makaslı Platform (12 metre)
Iveco Kamyon - Özel Uzun Şase  9,6 metre
Mıtsubishi Kamyon 
Fiat Ducato Kamyonet
Forklift Elektrikli 3 Ton (2 Adet)

DİLOVASI FABRİKA

SAKARYA FABRİKA

ÇERKEZKÖY FABRİKA

MOBİL ARAÇLARIMIZ

ALPER ÇELİK DİLOVASI
KOCAELİ



4

www.alpercelik.com.tr

Dilovası Makine İhtisas OSB de faaliyet gösteren fabrikamız 8000 m2 kapalı, 2000 m2 açık alana sahiptir. İki katlı 
yapısı sayesinde daha hızlı ve güvenli üretim yapabilen tesisimiz, Çatı-Cephe kaplamalarında ihtiyaç duyulan her türlü 
malzemenin üretim ve satışı yapılmaktadır. Yeni makinalarımız ve yeni ürünlerimizle büyümeye devam ediyoruz.

Kocaeli

Fabrikamız bünyesinde başlıca;

Trapez Rollforming Makinası 27/800 – 27/1000 – 38/1000 - 28/990 

Trapez Rollforming Makinası 6’lı Şarjörlü Tam Otomatik 38/151 – 
40/900 – 55/900 – 18/838 – 18/1000 – 24/1000 – 27/111 

Trapez Rollforming Makinası 6’lı Şarjörlü Tam Otomatik 75/825 – 
110/685 – 153/850 – 53/1000 Deck – 70/920 Deck 

Cephe Kaset Sistem Makinası

Bobin Dilme ve Boy kesme Makinası (0,30 – 3,50 mm)

Hayes M-C-Z Tam otomatik Profil Makinası (Delikli)

Framecad FB150i Hafif Çelik Prefabrik Bina Profil Makinası 

Framecad FB325IT Hafif Çelik Prefabrik Bina Profil Makinası 

Framecad TF550 Hafif Çelik Prefabrik Bina Profil Makinası 

Kilit Geçme Makinası (Standing Seam) 

Fitilli Kilit Geçme Makinası (Standing Seam) 

Kilit Geçme Kavis Makinası ( İç Bükey – Dış Bükey )  

Kilit Geçme Robotu

Trapez Kenet Makinası h:38 mm

Schlebach Quadro Kenet Makinası

Klasik Kenet Makinası – Schlebach

Klasik Kenet Kavis Makinası – Schlebach ( İç Bükey – Dış 
Bükey )

Klasik Kenet Kenetleme Robotu

Dilme ve Boy Kesme Makinası

Zet Profil Makinası

Omega Profil Makinası

Tandem Abkant 8 metre ( 4m + 4m )

Variobend Tam Otomatik Abkant 6,4 metre ( Double 
Bending Machine)

Abkant 3 metre

Giyotin 4 metre

Radius Tıklama Makinası

Tabut Mahya Makinası ( Rollforming ) 

Aksesuar Rollforming Köşe Ezme Makinası

Köşe Paneli Makinası 

Alüminyum Profil Kesme ve Delme Makinası

bulunmaktadır.

Alper Çelik Dilovası
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Dilme ve Boy Kesme Hattı

Abkant Tandem 8m(4m+4m)

Beton Altı Deck Trapez &
Yüksek Hadveli Trapez Makinası

Variobend Double Bending
Tam Otomatik Abkant 

Hayes RC400 M-C-Z Profil Hattı
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Sakarya

Trapez Rollforming Makinası 27/1000

Trapez Rollforming Makinası 6/30 Stor Sinüs

Trapez Rollforming Makinası 1000 NR3 - 1000 Nova R5 - 1000 KR3 - 1000 KR4

Bobin Dilme ve Boy Kesme Makinası (0,30 – 3,50 mm) 

Klasik Kenet Makinası (Schlebach Mini Light)

Klasik Kenet Kenetleme Robotu – Schlebach

Boy Kesme Makinası

Radius Tıklama Makinası

Kep Makinası ( Kepli Sandviç Paneller için)

Abkant 3 m 

Giyotin 3 m

Caka ve Kesme Makinası (2m + 2m)

Semer Makinası

Klips Makinaları bulunmaktadır.

Alper Çelik Sakarya
Sakarya Erenler sınırları içinde bulunan ALPER SAKARYA fabrikamız, 2005 tarihinde faaliyete geçmiş şirketimizin ilk 
fabrika binasıdır. 4000 m² alan üzerinde kurulu  fabrikamız 1600 m² kapalı alana sahiptir.

Fabrikamız bünyesinde başlıca;
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Trapez Rollforming Makinası

Radius Tıklama Makinası

Abkant ve Giyotinler

Bobin Dilme ve Boy Kesme Makinası

Boy Kesme Makinası
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Tekirdağ
Tekirdağ Çerkezköy sınırları içinde bulunan ALPER ÇERKEZKÖY 
fabrikamız 2010 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 
5000 m² alan üzerinde 1800 m² kapalı alana sahiptir.

Fabrikamız bünyesinde başlıca;

Trapez Rollforming Makinası 38/151

Boy Kesme

Abkant 3 m 

Giyotin 3 m

Radius Tıklama Makinası bulunmaktadır.

Alper Çelik Çerkezköy
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Trapez Rollforming Makinası

Boy Kesme 
Makinası

Radius Tıklama Makinası

Abkant ve Giyotin
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FRAMECAD Hafif Çelik Prefabrik Bina Profilleri
Dilovası Makina İhtisas OSB fabrikamız içinde bulunan STELTA markamız, sahip olduğu Framecad Hafif Çelik Prefabrik 
Bina Profil makinaları ve Hayes Profil makinası ile ihtiyaç duyulan tüm hafif çelik profillerin üretimini yapmaktadır. Çelik 
Prefabrik Bina üretimi için gerekli hafif çelik profillerin yanı sıra, Çatı ve Cephe de aşık olarak kullanılan M-C-Z profilleri 
ve özellikle Güneş Enerji Sahalarında kullanılan çelik konstrüksiyon malzemelerin üretimi özenle yapılmaktadır.

Fabrikamız bünyesinde başlıca;

HAYES INTERNATONAL RC 400  – 4,00  M -C- Z Profil Makinası Tam Otomatik (Delikli)

FRAMECAD  FB150İ Hafif Çelik Bina Üretim Makinası 

FRAMECAD F325IT Hafif Çelik Bina Üretim Makinası 

FRAMECAD TF550 Hafif Çelik Bina Üretim Makinası  bulunmaktadır.

Stelta - Hibrit Bina Sistemleri
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FB325IT Hafif Çelik Bina Üretim Makinası 

TF550 Hafif Çelik Bina Üretim Makinası 

FB150İ Hafif Çelik Bina Üretim Makinası 

29

29

29
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153/ 850
153 mm hadve yüksekliğine ve hadve üzerinde bulunan 
ikinci bükümü sayesinde ekstra mukavemet kazanan 
153/850 trapez, özellikle geniş aşık aralıklarının geçileceği 
çatılar için en uygun malzemedir. 850 mm net uygulama 
genişliğine sahiptir. Özel üretim kapsamında olan bu 
form, çatı ve cephenin yanı sıra betonarme altı kalıp 
olarakta kullanılmaktadır. Özel hadve yüksekliğine 
sahip bu trapez, çelik çatılarda makastan makasa 
iki açıklığı geçebildiği için, çatı konstrüksiyonunda 
gerekli olan aşık gereksinimini ortadan kaldırır, bağlantı 
detaylarında ve işçilikte de önemli avantajlar sağlar.  
Özellikle Perforeli Yüksek Hadveli Trapez kullanılması 
durumunda, bina içerisindeki sesi absorbe etmemiz 
mümkündür. Delikli yapısı sayesinde sesi içine hapseder 
ve yankı yapmasını engeller. Özellikle çok gürültülü, 
kalabalık ortamlarda (Havaalanları v.b. gibi) kullanılması 
tavsiye edilen bir sistemdir.

YÜKSEK HADVELİ TRAPEZİN AVANTAJLARI
İkincil taşıyıcı çelik konstrüksiyona gerek olmadan 

makastan montaj imkanı sunar.

Taşyünü iç dolgu malzemesi ile yangın dayanımı sağlar.

Üst katmanda (Bitiş malzemesi) farklı alternatif seçenekler 

kullanılabilir. ( Trapez, Metal Kenet, Membran v.s.)

Bina iç yüzeyinde bakıldığında konstrüksiyonsuz sade ve 

temiz yüzey imkanı sunar.

Perfore edilmiş trapez tercih edilirse ses absorbe ederek 

yapıya akustik özellik verir.

Trapez aralarında Z Profillerin vidalar ile tespiti ve lamba 

zivana formu ilave taşıyıcılık sağlar. (Yük tablolarına 

ilaveten)

İstenilen boyda üretilerek yerinde uygulama esasına 

dayalı sandviç sistem sayesinde birbirlerinden bağımsız 

çalıştırılan 3 farklı malzemenin (Alt trapez, Üst trapez, 

Taşyünü) çalışmasına müsaade eden bir sistemdir. 

Özellikle genleşme, aderans(yapışma), taşıma ve uzun 

boy kullanabilme avantajlarına sahiptir.

Yüksek Hadveli Trapez
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İki Açıklık Yük Taşıma Tablosu

Türkiye’de üretilen EN YÜKSEK 
hadveli Trapez 153/ 850

P=kg/m²

a

h

j
d

e

a  Taşıyıcı Konstrüksiyon g  Buhar Dengeleyici
b  Yüksek Hadveli Trapez h  Dere Saçak Aksesuarı
c  Nem Bariyeri i   Dolgu Bloğu (Sünger)
d  Taşyünü j   Dere
e  Z Profil (diyagonal) k  Tek Kat Trapez
f  Isı Köprü Bandı l   Bağlantı Elemanı

b

f
c

g

k
i

l

9m’ye kadar 

 AŞIKSIZ  ÇATI SİSTEMLERİ

0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
153/850

1298
1514
1729
1944
2159
2374
2588
2803
3016
3230

300
350
400
450
500
550
600
651
700
750

954
1112
1270
1428
1586
1744
1901
2060
2216
2373

236
275
315
354
393
433
472
512
551
590

730
852
973
1094
1214
1335
1456
1577
1696
1817

189
221
252
284
315
347
378
410
441
473

577
673
769
864
960
1055
1150
1246
1340
1435

154
179
205
231
256
282
307
333
359
384

467
545
623
700
777
855
932
1009
1086
1163

127
148
169
190
211
232
253
274
295
317

386
450
514
578
642
706
770
834
897
961

106
123
141
157
176
194
211
229
246
264

89
104
119
133
148
163
178
193
208
222

* Taşıma Yük Tablosu hesapları             İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılmış ve onaylanmıştır.

153

283,33
121

46

283,33

850
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110/ 685
Yüksek Hadveli Trapez boyalı galvaniz sac veya galvaniz 
sacdan imal edilen tek kat trapezdir. Özel üretim 
kapsamında olan bu form, çatı ve cephenin yanı sıra 
betonarme altı kalıp olarakta kullanılmaktadır. Özel hadve 
yüksekliğine sahip bu trapez, çelik çatılarda makastan 
makasa iki açıklığı geçebildiği için, çatı konstrüksiyonunda 
gerekli olan aşık gereksinimini ortadan kaldırır, bağlantı 
detaylarında ve işçilikte de önemli avantajlar sağlar. Trapez 
formu sayesinde uzun açıklıklarda  kullanılabileceği gibi, 
yerinde uygulama çift kat sitemlerde altta kaplama olarakta 
uygulanmaktadır. Özellikle Perforeli Yüksek Hadveli 
Trapez kullanılması durumunda, bina içerisindeki sesi 
absorbe etmemiz mümkündür. Delikli yapısı sayesinde 
sesi içine hapseder ve yankı yapmasını engeller. Özellikle 
çok gürültülü, kalabalık ortamlarda (Havaalanları v.b. gibi) 
kullanılması tavsiye edilen bir sistemdir.

YÜKSEK HADVELİ TRAPEZİN AVANTAJLARI
İkincil taşıyıcı çelik konstrüksiyona gerek olmadan 

makastan montaj imkanı sunar.

Taşyünü iç dolgu malzemesi ile yangın dayanımı sağlar.

Üst katmanda (Bitiş malzemesi) farklı alternatif seçenekler 

kullanılabilir. ( Trapez, Metal Kenet, Membran v.s.)

Bina iç yüzeyinde bakıldığında konstrüksiyonsuz sade ve 

temiz yüzey imkanı sunar.

Perfore edilmiş trapez tercih edilirse ses absorbe ederek 

yapıya akustik özellik verir.

Trapez aralarında Z Profillerin vidalar ile tespiti ve lamba 

zivana formu ilave taşıyıcılık sağlar. (Yük tablolarına 

ilaveten)

İstenilen boyda üretilerek yerinde uygulama esasına 

dayalı sandviç sistem sayesinde birbirlerinden bağımsız 

çalıştırılan 3 farklı malzemenin (Alt trapez, Üst trapez, 

Taşyünü) çalışmasına müsaade eden bir sistemdir. 

Özellikle genleşme, aderans(yapışma), taşıma ve uzun 

boy kullanabilme avantajlarına sahiptir.

Yüksek Hadveli Trapez
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İki Açıklık Yük Taşıma Tablosu P=kg/m²

a

h

j
d

e

a  Taşıyıcı Konstrüksiyon g  Buhar Dengeleyici
b  Yüksek Hadveli Trapez h  Dere Saçak Aksesuarı
c  Nem Bariyeri i   Dolgu Bloğu (Sünger)
d  Taşyünü j   Dere
e  Z Profil (diyagonal) k  Tek Kat Trapez
f  Isı Köprü Bandı l   Bağlantı Elemanı

b

f
c

g

k
i

l

8m’ye kadar 

 AŞIKSIZ  ÇATI SİSTEMLERİ

0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
110/685

1378
1606
1834
2062
2289
2516
2742
2969
3195
3420

206
241
275
310
344
378
413
447
482
516

957
1115
1274
1432
1590
1747
1905
2062
2218
2375

159
185
212
238
265
291
318
344
371
398

703
819
936
1052
1168
1284
1399
1515
1630
1745

125
146
167
188
208
229
250
271
292
313

537
626
715
805
894
983
1071
1160
1248
1336

100
117
133
150
167
184
200
217
234
250

377
440
502
565
628
691
754
817
879
942

81
95
109
122
136
149
163
176
190
204

275
321
366
412
458
504
549
595
641
687

67
78
89
101
112
123
134
145
157
168

* Taşıma Yük Tablosu hesapları             İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılmış ve onaylanmıştır.
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Sistem
TAŞIYICI KASET SİSTEM PANEL’ler çelik, prefabrik, 
betonarme veya ahşap yapılarda taşıyıcı aşık ve kuşak 
gerektirmeksizin çatı ve cephe yüklerini taşımak için 
kullanılır. Bu sayede yapı kaplamasında kalite, hız ve 
estetik sağlar. 0,70 mm’den 1,50 mm kalınlığa kadar 
üretilebilir. Galvaniz üstüne COIL COATING sistemi 
ile boyalı sactan istenilen renkte ve panel ölçülerinde 
üretilebilir. KASET SİSTEM PANEL’lerin  kenar yüksekliği 
50 mm’den 140 mm’ye kadar, (tüm ara ölçülerde) panel 
genişliği de 245 mm’den 800 mm’ye kadar projenin statik 
ve mimari kriterlerine uygun olarak üretilir. Tek parça olarak 
minimum 2,00 m’den 16,00 m’ye kadar üretilebilir. Panel 
üretim toleransları boy için -/+ 2,00 mm, Panel eni için  
-/+ 2,00 mm’dir.

CEPHE KASET SİSTEM AVANTAJLARI
İkincil taşıyıcı çelik konstrüksiyona gerek olmadan 

kolondan kolona montaj imkanı sunar.

Taşyünü iç dolgu malzemesi ile yangın dayanımı sağlar.

Kaset üzeri hem yatay hem de düşey döşenebilen 

son kat farklı formlardaki trapezler ile estetik görünüm 

kazandırıyor.

Bina iç yüzeyinde bakıldığında konstrüksiyonsuz sade ve 

temiz yüzey imkanı sunar.

Perfore edilmiş trapez tercih edilirse ses absorbe ederek 

yapıya akustik özellik verir.

Kasetlerin aralarında vidaların tespiti ve lamba zivana 

formu ilave taşıyıcılık sağlar.

İstenilen boyda üretilerek yerinde uygulama esasına 

dayalı sandviç sistem sayesinde birbirlerinden bağımsız 

çalıştırılan 3 farklı malzemenin (kaset, üst trapez, taşyünü) 

birbirinden bağımsız çalışmalarına müsaade eden bir 

sistemdir. Özellikle genleşme, aderans(yapışma), taşıma 

ve uzun boy kullanabilme avantajlarına sahiptir.

Cephe Kaset
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600/100

600/50

600/110

600/80

600/120

300/100 400/100

600/130

600/140

300/120 400/120

600

600

300 400

600

600

300 400

600

600

600

10
0

50

10
0

10
0

11
0

80

12
0

12
0

12
0

13
0

14
0

İki Açıklık Yük Taşıma Tablosu

Değişken ölçülerde üretilebilen 
Kaset Formlarımız

P=kg/m²600/100

8m’ye kadar AŞIKSIZ    CEPHE SİSTEMLERİ

a  Taşıyıcı Konstrüksiyon

g  Bağlantı Elemanı

b  Cephe Kaset Profili
c  Taşyünü
d  Isı Köprü Bandı
e  Z Profil
f  Tek Kat Trapez

a

f

e
b

c

d

g

0,70

0,80

1,00

0,90

1,50

*
L/150
L/300
L/600

*
L/150
L/300
L/600

*
L/150
L/300
L/600

*
L/150
L/300
L/600

*
L/150
L/300
L/600

2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00max f
600/100

353
353
353
338
441
441
441
387
492
492
492
435
544
544
544
470
992
992
992
720

291
291
291
254
362
362
362
291
406
406
406
328
509
509
509
343
820
820
820
541

244
244
244
196
303
303
303
225
343
343
343
251
445
445
445
295
688
688
688
416

207
207
207
154
259
259
259
176
291
291
291
198
394
394
394
206
588
588
588
328

178
178
178
122
222
222
222
141
251
251
251
159
337
337
337
188
507
507
507
262

156
156
156
100
193
193
193
115
218
218
218
129
323
323
323
138
441
441
426
213

137
137
137
84
171
171
171
96
191
191
191
106
259
259
259
119
387
387
353
176

122
122
122
69
151
151
151
78
171
171
171
88
223
223
223
97
343
343
294
147

109
109
109
59
135
135
132
66
151
151
148
74
204
204
198
81
306
306
247
123

98
98
98
50
123
123
113
57
138
138
128
65
212
212
206
74
275
275
212
106

88
88
87
41
110
110
98
50
123
123
109
54
146
146
141
65
248
248
181
91

81
81
75
37
101
101
84
43
113
113
94
47
121
121
118
53
226
226
156
79

74
74
65
32
91
91
74
37
103
103
81
43
112
112
107
50
206
206
135
69

66
66
63
26
84
84
65
32
93
93
71
37
103
103
97
41
188
188
118
59

62
62
49
24
76
76
56
26
85
85
65
32
98
98
91
37
171
171
106
51

56
56
44
22
71
71
50
24
79
79
56
26
91
91
87
31
159
159
93
47

51
51
40
21
65
65
44
22
74
74
50
24
88
88
75
29
147
147
81
43

50
50
35
18
62
62
40
21
69
69
44
22
84
84
71
26
138
138
74
37

44
44
32
15
56
56
35
18
65
65
40
21
75
75
63
26
128
128
66
32

43
43
28
15
51
51
32
15
59
59
37
18
68
68
57
21
118
118
59
29

40
40
24
13
50
50
29
15
54
54
32
18
59
59
46
21
110
109
54
28

37
37
22
13
47
47
28
13
51
51
29
15
56
56
43
18
103
98
50
25

35
35
21
10
43
43
24
13
50
50
28
13
54
54
37
15
98
88
44
22
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Sistem
Yeni bir çatı kaplama uygulaması olan bu sistem son 
zamanlarda ülkemizde de büyük rağbet görmeye 
başlamıştır. Özellikle uzunluğu 40 m’den fazla olan çatı 
boylarının geçilmesi gereken çatılarda, tonoz binalarda 
ve özel projelerde (havaalanı, stadyum v.b.) kullanılan 
özel bir sistemdir. h:65 mm hadve yüksekliğine sahip bu 
sistemde, değişik ebatlardaki (400 mm-430 mm-500 mm) 
kenet tavalar ile, her türlü mimari çözüme uygun kaplama 
yapılabilmektedir. Ayrıca iç bükey ve dış bükey bükümleri 
tam otomatik olarak yapabilen tonoz bükme makinamız 
ile, ihtiyaç duyulan her türlü kesitin eğimi ve bükümü 
yapılabilmektedir. 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Hadve yüksekliği 65 mm,
Panel genişliği 400 mm, 430 mm ve 500 mm,
İstenilen boyda eksiz üretim,
120 mm’den 500 mm’e arasında ışınsal profiller üretimi,
Alüminyum, BGS, paslanmaz çelik, bakır ve Titanyum-
Çinko gibi farklı ürünler ile üretim imkanı,
Panallerde iç ve dış bükey üretim,
İstenilen renkte, PVDF VE Polyester boya yüzeyleri,
Isı köprüsü oluşturmayan halterler,
% 1 eğimde uygulanabilme olanağı,
Boyalı galvaniz saclarda t:1,00 mm, alüminyumda 1,20 
mm’ye kadar çekim yapılabilmesi sayesinde geniş aşık 
aralıklarını geçebilir.

ÇATI KİLİT GEÇME  SİSTEM AVANTAJLARI
Kilit geçme çatı kaplama sistemi kendine has aksesuarları 
ile birlikte eksiksiz bir sistemdir.
Panel üretimi seyyar olması sebebiyle nakliye avantajı ve 
zaman tasarrufu sağlar.
İstenilen boyda üretim yapma kabiliyeti sayesinde 
zaiyatsız olan üretim hattımız, çatı hizasına vinç yardımı ile 
çıkarılmakta ve bu sayede eksiz üretilen çatı panellerinin 
çatıya doğrudan montajı sağlanmaktadır.
Kilit geçme çatı kaplama sisteminin panel hadve 
yükseklikleri 65 mm olması sebebiyle düşük eğimlerde 
dahi su sızdırmazlığını koruyabilmektedir.
Kilit geçme çatı kaplama sisteminin vidasız olarak 
sabitlendiği “Halterler” sayesinde daimi olarak panellerin 
genleşmesine sağlıklı cevap verebilmektedir.
Kilit geçme çatı kaplama sisteminde özel bağlantı 
aparatları sayesinde, yürüme yolları, faraday kafesi, 
güvenlik halatları gibi harici unsurları çatı kabuğunun 
delinmesine gerek kalmaksızın sabitlenebilmektedir.
Gerek form yapısı gerekse 65 mm t:1,00 mm’ye kadar 
yapılabilen üretim sayesinde yüksek mukavemet değerleri 
ile geniş açıklıkların güvenle geçilmesini sağlar.

Kilit Geçme
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a

e i jc

b

d

k

f g

a  Taşıyıcı Konstrüksiyon g  Buhar Dengeleyici
b  Aşık Profili h  Halter
c  Tek Kat Trapez i   Dere Saçak Aksesuarı
d  Nem Bariyeri j   Dere
e  Etek Aksesuar Profili k  Kilit Geçme Panel
f  Taşyünü

Türkiye’de Tek Kilit Geçme Tonoz Bükme Makinası

65

65

65

100

100 100 100 100

100

400

430

500

107,5 107,5
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Sistem
Yeni bir çatı kaplama uygulaması olan bu sistem son 
zamanlarda ülkemizde de büyük rağbet görmeye 
başlamıştır. Özellikle uzunluğu 40 m’den fazla olan çatı 
boylarının geçilmesi gereken çatılarda, tonoz binalarda 
ve özel projelerde (havaalanı, stadyum v.b.) kullanılan 
özel bir sistemdir. h:65 mm hadve yüksekliğine sahip 
bu sistemde, değişik ebatlardaki (330 mm-430 mm-500 
mm) kenet tavalar ile, her türlü mimari çözüme uygun 
kaplama yapılabilmektedir. Ayrıca iç bükey ve dış bükey 
bükümleri tam otomatik olarak yapabilen tonoz bükme 
makinamız ile, ihtiyaç duyulan her türlü kesitin eğimi ve 
bükümü yapılabilmektedir. 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Hadve yüksekliği 65 mm,

Panel genişliği 330 mm, 430 mm ve 500 mm,

İstenilen boyda eksiz üretim,

EPDM Fitil sayesinde ekstra su izolasyonu

Alüminyum, BGS, paslanmaz çelik, bakır ve Titanyum-
Çinko gibi farklı ürünler ile üretim imkanı,

Panallerde iç ve dış bükey üretim,

İstenilen renkte, PVDF VE Polyester boya yüzeyleri,

Isı köprüsü oluşturmayan halterler,

% 1 eğimde uygulanabilme olanağı,

Boyalı galvaniz saclarda t:1,00 mm, alüminyumda 
1,20 mm’ye kadar çekim yapılabilmesi sayesinde 
geniş aşık aralıklarını geçebilir.

Fitilli Kilit Geçme



21

www.alpercelik.com.tr

a

e i jc

b

d

k

f g

a  Taşıyıcı Konstrüksiyon g  Buhar Dengeleyici
b  Aşık Profili h  Halter
c  Tek Kat Trapez i   Dere Saçak Aksesuarı
d  Nem Bariyeri j   Dere
e  Etek Aksesuar Profili k  Kilit Geçme Panel
f  Taşyünü

EPDM Fitil
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Sistemleri
Düşük eğimli çatılarda da, (panel uygulamalarının 
yapılamadığı %7 eğimin altında) kullanılabilen bu sistemde, 
daha geniş aşık aralığını OSB’siz geçebilmek, çatıya daha 
fazla mukavemet sağlamak ve eksiz tek boy geçişler için 
Trapez Kenet şeklinde de uygulanabilmektedir. 

Mahya noktasından  dereye veya dereden dereye kadar 
eksiz bir biçimde kaplama yapmamıza olanak sağlayan 
Kenetli Sistem, genellikle 40 m’ye kadar eksiz uzunlukların  
ihtiyaç duyulduğu  endüstriyel binalarda kullanılır.

Düşük eğimli çatılarda da kullanılabilen bu sistemde, 
daha geniş aşık aralığını geçebilmek ve çatıya daha fazla 
mukavemet sağlamak için TRAPEZ KENET (365/465/490 
mm faydalı en) şeklinde de uygulanabilmektedir.

TRAPEZ KENET SİSTEMİ AVANTAJLARI
Mahyadan dereye veya dereden dereye eksiz ve vidasız 

kaplama yapılabilmesi

Tonoz (Radius) eğimli çatılarda kullanılabilmesi

Yüksek hadve yüksekliği sayesinde endüstriyel binalarda 

da güvenle kullanılabilmesi

Trapez kenet formu sayesinde geniş aşık aralıklarını 

rahatlıkla geçebilmesi

Kenet sistem alt katmanlarının çok alternatifli olarak 

seçilebilmesi

Trapez formu sayesinde alt katmanlara ihtiyaç 

duyulmadan direk uygulanabilmesi

Trapez Kenet Kaplama

a  Taşıyıcı Konstrüksiyon

g  Buhar Dengeleyici

b  Aşık Profili
c  Tek Kat Trapez

i   Dere
h  Dere Saçak Aksesuarı

d  Nem Bariyeri

j   Trapez Kenet

e  Zet Profil - Isı Köprü Bandı
f  Taşyünü

a

f

g
j

e
h i

b

d

c

Trapez Kenet

90° Kenet 180° Kenet

/ /
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a

e

f h

i

k

j

g

c

d

b

Sistemleri

Çatılar

Bu sistem metal panellerin vida kullanmadan birbirine kenetlenerek çatıya monte edilmesidir. Diğer alternatif çatı 
kaplamalarına ek olarak oluşturulan bu sistemde sunulan avantajlar, bu kesit seçimini daha cazip hale getirmektedir. 
Dere ucundan diğer dere ucuna kadar tek parçadan oluşturulabilen bu sistem sayesinde, eksiz geniş uzunlukları 
özelliklede tonoz (radius) çatıları rahatça geçmemizde bize avantaj sağlamaktadır. İstenilen genişlikte (210-800 
mm arası faydalı en) şantiye ortamında üretilen bu ürün sayesinde, yerinde ölçünün getirdiği zaiyatsız ve sorunsuz 
boylandırmanın yanında, estetik bir doku ve görüntü elde edilmektedir. İstenilen renk, kesit, genişlik ve izolasyon 
seçenekleriyle bize bir çok alternatif çeşidi sunması da sistemin en önemli özelliklerinden biridir. Sanayi tipi yapılarda 
olduğu kadar, son zamanlarda özellikle konut ve diğer yapılarda da oldukça ilgi gören bu sistem, yapının görsel 
zenginliğini gözler önüne sermektedir.

25 mm kenet yükseliğindeki paneller; kademesiz devir sayısı ayarları ile 
donatıldığından hassas yarıçaplarda kavislendirilir. 

Gizli klips, kenet robotu ve kenet takımları ile uyumludur. Böylece 
hatasız olarak çatıya monte edilip, sağlam ve güvenli bir şekilde birbirine 
kenetlenirler. 

Bu sayede su sızıntısından, kenetli tonoz panellerin çatıdan uçmasına 
kadar doğabilecek her türlü olumsuz sonuç önlenmiş olur.

Klasik Kenet Kaplama

Tonoz Kenet

“SCHLEBACH” Kavis Makinası RBM 25

a  Taşıyıcı Konstrüksiyon

g  OSB

b  Aşık Profili

h  Buhar Dengeleyici

c  Tek Kat Trapez

i   Dere Saçak Aksesuarı

d  Nem Bariyeri

j   Dere

e  Zet Profil - Isı Köprü Bandı

k  Klasik Kenet

f  Taşyünü
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53 / 1000  &  70 / 920
DECK TRAPEZİN AVANTAJLARI
Özel formu sayesinde geniş açıklıkları geçebilir.

Kalınlık olarak, t: 1,50 mm’ye kadar üretilebildiğinden daha geniş açıklıkları geçebilmemize olanak sağlar.

Galvaniz olarak üretilebildiği gibi, Boyalı Galvaniz olarakta üretilebilmektedir. Bu sayede alttan hoş ve güzel bir görünüm 

sağladığından, malzemenin saklanması için ekstra boya vs. gibi maliyetlere gerek kalmamaktadır.

53/1000 Faydalı alanı 1000 mm olduğundan, hem malzemede hem de işçilikte büyük ekonomi sağlar.

70/920 Faydalı alanı 920 mm dir. Benzer ürünlerden daha geniş faydalı alana sahiptir.

Kalıcı kalıp olarak kullanılabilir.

Hafif ve normal beton ile kullanılabilir.

Kabartmalar sayesinde ekstra bütünlük sağlar.

Sistemde Çelik iskelet  kullanılması durumunda destek çerçeveyi güçlendirir.

Ekstra gerilme mukavemeti sağlar.

Montajda hız ve pratiklik kazandırır.

Beton Altı Deck Trapez

70 / 92053 / 1000

ALPERDECK
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53 / 1000

70 / 920

a  Taşıyıcı Konstrüksiyon
b  Beton Altı Deck Trapez
c  Çelik Hasır
d  Stud Çivisi
e  Beton

a

c

d

e

b

0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50

0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50

250

250

200

200

150

150

300

300

350

350 400

53/1000

70/920

1918
2187
2456
2724
2991
3256
3521
3784
4047

2600
2967
3333
3699
4062
4425
4787
5147
5507

867
991
1115
1239
1363
1487
1611
1735
1859

1463
1669
1875
2080
2285
2489
2692
2895
3098

444
507
571
634
698
761
825
888
952

796
909
1023
1137
1250
1364
1478
1592
1705

257
294
330
367
404
441
477
514
551

460
526
592
658
724
789
855
921
987

162
185
208
231
254
277
301
324
347

290
331
373
414
456
497
539
580
621

194
222
250
278
305
333
361
389
416

* Taşıma Yük Tablosu hesapları             İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılmış ve onaylanmıştır.

ALPERDECK

ALPERDECK

333

920

35,5 68

201 306
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Çelik Yapı Profilleri
Üretim portföyümüzde bulunan profil çekme makinasının 

yanı sıra, yeni gelen dünyanın bu konuda lider profil 

makina üreticisi HAYES INTERNATIONAL Profil makinamız 

ile birlikte aşık ve kuşak profilleri olarak kullanılan M-C-Z 

Profilleri rollforming sistemde sürekli çekme hattı ile delikli 

olarakta üretilebilecektir.

AVANTAJLARI
Profiller t:4,00 mm’e ve M 380, C/Z 400 mm’e kadar 
üretilerek daha geniş açıklıkları geçebilmemize olanak 
sağlamaktadır.
Hafif olduğu için maliyeti düşüktür. Aynı mukavemet 
değerlerine sahip olmasına rağmen, diğer malzemelere 
göre yaklaşık %45 daha hafif oluşu, maliyetini de aynı 
oranda düşürür. S350 (St52) yapısal çelik kullanılması 
durumunda bu ekonomi daha da artacaktır. Bu konu ile 
ilgili firmamız ile direk iletişime geçerek bu malzemeler 
için oluşturulmuş statik hesap programımızdan bilgi 
alabilirsiniz.
Bu profiller esnek bir yapıya sahiptir.
Üretilebilen İkinci Dudak bükümü sayesinde, malzemeye 
ekstra mukavemet kazandırılmaktadır.
Bu profiller diğer malzemelerden üretildiği gibi, galvaniz 
malzemeden üretildiği zaman, astar, boya veya herhangi 
bir bakım gerektirmez.
Bu profillerin diğer malzemelere göre nakliyesi ve montajı 
daha kolaydır. Bu profiller sayesinde şantiye ortamında 
kesme, bükme, delme, kaynak v.b. işlemlere gerek 
duyulmaz.

Stelta

ÇELİK YAPI PROFİLLERİNİN ÇEŞİTLERİ

M Profil C Profil Z Profil
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STELTA “C PROFİL”

min

H

B

C

t

max

100 400

40 125

12 32

1,00 4,00

STELTA “M PROFİL”

min

H

B

C

t

max

140 380

50 105

10 16

1,50 4,00

H

D

B

D

B

C

C

E

STELTA “Z PROFİL”

min

H

B

C

t

max

100 400

45 135

12 30

1,00 4,00

B1

B2
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Tek Kat Trapezler

Levha Kalınlığı:
min 0,50, max. 1,00 mm
GALV. - BGS - Alüminyum
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 16000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
900 mm
Kullanım Alanı:
Çatı - Cephe Kaplamaları
Üretim Yeri:
Alper Dilovası - Kocaeli

Levha Kalınlığı:
min 0,50, max. 1,00 mm
GALV. - BGS - Alüminyum
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 16000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
990 mm

Levha Kalınlığı:
min 0,50, max. 1,00 mm
GALV. - BGS - Alüminyum
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 16000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
1000 mm

Levha Kalınlığı:
min 0,50, max. 1,00 mm
GALV. - BGS - Alüminyum
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 16000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
1000 mm

Kullanım Alanı:
Çatı - Cephe Kaplamaları

Kullanım Alanı:
Çatı - Cephe Kaplamaları

Üretim Yeri:
Alper Dilovası - Kocaeli

Üretim Yeri:
Alper Dilovası - Kocaeli

40/ 900 Formu Trapez

28/ 990 Formu Trapez

27/ 111 Formu Sinüs

24/ 1000 Formu Camel Sinüs

180

20

4020

120
60

60

900

1056111,1

27

1000

1000
24

0.70
0.80
0.90
1.00

125 150 175 200 225 250
40/900

2317
2643
2967
3289

1499
1714
1928
2142

944
1079
1214
1349

632
723
813
904

444
508
571
635

324
370
416
463

* Taşıma Yük Tablosu hesapları             İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılmış ve onaylanmıştır.

990

165

28

Kullanım Alanı:
Çatı - Cephe Kaplamaları

Üretim Yeri:
Alper Dilovası - Kocaeli
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55/ 900 Formu Trapez

110/685 Formu Trapez

153/850 Formu Trapez

55 mm hadve yüksekliğine 
ve hadve üzerinde bulunan 
ikinci bükümü sayesinde 
ekstra mukavemet kazanan 
55/900 trapezimiz, özellikle 
geniş aşık aralıklarının 
geçileceği çatılar için en 
uygun malzemedir.

Levha Kalınlığı:
min 0,70, max. 1,50 mm
GALV. - BGS - Alüminyum
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 16000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
685 mm
Kullanım Alanı:
Çatı Kaplamaları
Üretim Yeri:
Alper Dilovası - Kocaeli

Levha Kalınlığı:
min 0,70, max. 1,50 mm
GALV. - BGS - Alüminyum
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 16000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
850 mm
Kullanım Alanı:
Çatı Kaplamaları
Üretim Yeri:
Alper Dilovası - Kocaeli

Levha Kalınlığı:
min 0,50, max. 1,50 mm
GALV. - BGS - Alüminyum
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 16000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
825 mm
Kullanım Alanı:
Çatı - Cephe Kaplamaları
Üretim Yeri:
Alper Dilovası - Kocaeli

75/ 825 Formu Trapez

275 275

825

275

0.70
0.80
0.90
1.00

0.70
0.80
0.90
1.00

0.70
0.80
0.90
1.00
1.20
1.50

0.70
0.80
0.90
1.00
1.20
1.50

0.70
0.80
0.90
1.00

175

125

250

300

125

200

150

300

350

150

225

175

350

400

175

250

200

400

450

200225

450

500

225250

500

550

250

75/825

55/900

110/685

153/850

55/900

1888
2155
2422
2689

3733
4267
4800
5334

1606
1834
2062
2289
2742
3420

1514
1729
1944
2159
2588
3230

1904
2175
2444
2712

1445
1650
1854
2058

2160
2469
2778
3087

1715
1274
1432
1590
1905
2375

1112
1270
1428
1586
1901
2373

1322
1510
1697
1883

1142
1304
1465
1626

1360
1555
1749
1944

819
936
1052
1168
1399
1745

852
973
1094
1214
1456
1817

971
1110
1247
1384

925
1056
1187
1317

911
1042
1172
1302

626
715
805
894
1071
1336

673
769
864
960
1150
1435

744
850
955
1059

640
732
823
915

440
502
565
628
754
942

545
623
700
777
932
1163

588
671
754
837

467
533
600
667

321
366
412
458
549
687

450
514
578
642
770
961

467
533
600
667

10
4,

4

10
5

10
6,

2

685

233,34123,14

41,88

* Taşıma Yük Tablosu hesapları             İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılmış ve onaylanmıştır.

153

283,33
121

46

283,33

850



30

www.alpercelik.com.tr

Levha Kalınlığı:
min 0,30, max. 1,00 mm
GALV. - BGS - Alüminyum
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 12000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
1080 mm
Kullanım Alanı:
Çatı - Cephe Kaplamaları
Üretim Yeri:
Alper Trapez - Sakarya

6/30 Stor Sinüs

 30 

 1099,6 

 R
8  6

 

 1080 

27/200 Formu Trapez

38/151 Formu Trapez

18/76 Formu Sinüs

Levha Kalınlığı:
Min. 0,35 mm, max. 1,00 mm
GALV. - BGS - Alüminyum
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 16000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
5 Hadveli olursa 800 mm,
6 Hadveli olursa 1000 mm,
(Tolerans: 3 mm)
Kullanım Alanı:
Çatı - Cephe Kaplamaları

Üretim Yeri:
Alper Dilovası - Kocaeli 
Alper Trapez -  Sakarya

Levha Kalınlığı:
Min. 0,50 mm, max. 1,00 mm
GALV. - BGS - Alüminyum
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 16000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
7 Hadveli olursa 906 mm
6 Hadveli olursa 755 mm
Kullanım Alanı:
Çatı - Cephe Kaplamaları

Üretim Yeri:
Alper Dilovası - Kocaeli 
Alper Çerkezköy - Tekirdağ

Levha Kalınlığı:
Min. 0,35 mm, max. 1,00 mm
GALV. - BGS - Alüminyum
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 12000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
1000 mm Bobin - 838 mm,
1200 mm Bobin - 990 mm
Kullanım Alanı:
Çatı - Cephe Kaplamaları
Üretim Yeri:
Alper Dilovası - Kocaeli

0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

0.50
0.60
0.70
0.80

0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

125

125

125

150

150

150

175

175

175

200

200

200

225

225

250

250

27/200

18/838

38/151

762
914
1066
1219
1371
1525

252
301
352
404

1440
1728
2017
2305
2593
2882

441
529
617
706
794
882

146
174
204
234

833
1000
1167
1334
1501
1668

278
333
389
444
500
556

92
110
128
147

525
630
735
840
945
1050

186
223
260
298
335
372

61
74
86
99

352
422
492
563
663
704

131
157
183
209
235
261

43
52
60
69

95
114
133
152
171
191

31
38
44
50

* Taşıma Yük Tablosu hesapları             İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılmış ve onaylanmıştır.
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53/1000 Formu Deck Trapez

70/920 Formu Deck Trapez

Levha Kalınlığı:
min 0,70, max. 1,50 mm
GALV. - BGS
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 16000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
920 mm
Kullanım Alanı:
Beton altı
Üretim Yeri:
Alper Dilovası - Kocaeli

0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

125 150 175 200 225 250
38/250

1104
1325
1547
1767
1988
2210

639
767
895
1023
1151
1279

402
483
564
644
725
805

270
323
378
431
485
540

189
227
265
303
341
379

138
166
193
221
249
276

38/250 Formu Trapez

Levha Kalınlığı:

Min. 0,50 mm, max. 1,00 mm

GALV. - BGS - Alüminyum

Levha Faydalı Alan Genişliği:

5 Hadveli 1000 mm

Üretim Yeri:

Alper Dilovası - Kocaeli

Levha Kalınlığı:
min 0,70, max. 1,50 mm
GALV. - BGS
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 16000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
1000 mm
Kullanım Alanı:
Beton altı
Üretim Yeri:
Alper Dilovası - Kocaeli

0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50

0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50

250

250

200

200

150

150

300

300

350

350 400

53/1000

70/920

1918
2187
2456
2724
2991
3256
3521
3784
4047

2600
2967
3333
3699
4062
4425
4787
5147
5507

867
991
1115
1239
1363
1487
1611
1735
1859

1463
1669
1875
2080
2285
2489
2692
2895
3098

444
507
571
634
698
761
825
888
952

796
909
1023
1137
1250
1364
1478
1592
1705

257
294
330
367
404
441
477
514
551

460
526
592
658
724
789
855
921
987

162
185
208
231
254
277
301
324
347

290
331
373
414
456
497
539
580
621

194
222
250
278
305
333
361
389
416

* Taşıma Yük Tablosu hesapları             İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılmış ve onaylanmıştır.
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1000 KR3 Formu Trapez

1000 NR3 Formu Trapez

1000 KR4 Formu Trapez

Levha Kalınlığı:
Min. 0,50 mm, max. 1,00 mm
GALV. - BGS - Alüminyum
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 18000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
1000 mm

Levha Kalınlığı:
Min. 0,50 mm, max. 1,00 mm
GALV. - BGS - Alüminyum
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 18000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
1000 mm

Kullanım Alanı:
Çatı - Cephe Kaplamaları

Kullanım Alanı:
Çatı - Cephe Kaplamaları

Kullanım Alanı:
Çatı - Cephe Kaplamaları

Üretim Yeri:
Alper Çerkezköy - Tekirdağ

Üretim Yeri:
Alper Çerkezköy - Tekirdağ

Üretim Yeri:
Alper Çerkezköy - Tekirdağ

Levha Kalınlığı:
Min. 0,50 mm, max. 1,00 mm
GALV. - BGS - Alüminyum
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 18000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
1000 mm

20 mm
430 mm

35 mm

1000 mm

1000

240 mm
62 mm

30

Levha Kalınlığı:
min 0,50, max. 1,00 mm
GALV. - BGS - Alüminyum
Levha Uzunluğu:
Min. 1000 mm, max. 18000 mm
Levha Faydalı Alan Genişliği:
1000 mm

Kullanım Alanı:
Çatı - Cephe Kaplamaları

Üretim Yeri:
Alper Çerkezköy - Tekirdağ

1000 NR5 Formu Trapez
1000

20 mm250

35

Akustik Trapez

Tüm trapez çeşitlerimizin akustik trapez 
olarak üretilmesi mümkündür.

**Yukarıda yer alan renkler fikir vermek amacı ile örnek olarak verilmiştir. Baskıdan dolayı renkler farklılık gösterebilir.
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Trapez Uygulamalarımız

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
KKTC

BMS TEL
Kocaeli

BİMSAN
Kocaeli

BEYBİ
Bursa

2M & MARCA MAKİNA
Dilovası

BAYCAN TIBBİ MALZEMELER
Kocaeli
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Güneş Enerji Sistemleri
2014 yılında güneş enerjisinin ülkemizde yaygınlaşmaya başlamasıyla, saha ges yatırımlarındaki destekleri ile sizlerin 
yanında olan şirketlerimiz, 2017 yılında çatı ges yatırımlarının başlaması ile çatıdaki tecrübesini, değerli yatırımcılarımıza 
profesyonel destek olarak yansıtmanın haklı gururunu taşımaktadır. Çatı ve cephe kaplama sektörün lideri olan ve bu 
liderliğini uzun yıllardır koruyarak daha da ileriye taşımak için devamlı çalışan şirketimiz sektördeki 20 yılı aşkın tecrübesi 
ile sizlere Güneş enerjisi Yatırımlarında da Asolar Enerji A.Ş ile hizmet vermektedir.

Üç lokasyonda faaliyet gösteren fabrikalarımız müşterilerimizin Çatı ve Saha Güneş Enerjisi yatırımları ile ilgili tüm 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Toplamda 57 ayrı makine ve araç ile Güneş enerjisi yatırımında ihtiyacınız olacak, konstrüksiyon 
elemanları, çatı kaplama ve çelik malzemelerini kendimiz üretmekteyiz.

Sistem ömrü

neden

60
ay%0 %80

Süresiz
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GES Tesislerimiz

ALUCRA GES

BODRUM GES

STELTA GES

GİRESUN

MUĞLA

KOCAELİ
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Ses Bariyerleri
Ses Bariyerleri ya da diğer adıyla Gürültü Bariyerleri özellikleri itibarıyla kaynağından gelen sesi geri yansıtması, gürültünün 
uzun bir yol kat etmesini sağlayarak azaltması ve yine sesi absorbe etmesi sebebi ile tercih edilmektedir. Bariyerler ciddi 
bir gürültü azaltımı sağlamaktadır. 

Günümüz koşullarında özellikle büyük şehirlerde oluşan gürültü kirliliği insan hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden 
dünyada uzun zamandır kullanılan ancak ülkemizde son zamanlarda kullanılmaya başlayan Ses Bariyerleri ortamda 
bulunan gürültü kirliliğini azaltarak insanlar için daha konforlu bir yaşam sunmaktadır. 

Ses Bariyerleri, gürültü azaltma için özel olarak tasarlanmıştır. Tasarım kriterleri, akustik panelin verimliliğini optimize 
edecek şekilde uyarlanmıştır.  Panel, yüksek ses emilim katsayısıyla akustik emici malzeme ile birleştirilir, mineral örtü ile 
korunur. Panel, fırınlanmış toz boyalı alüminyum tabakayla kompoze edilir veya müşteri tarafından belirlenen RAL rengiyle 
ön boyaması yapılır. Paneller birleşmiş iki metal elementten ve paneller arası örtüşen bir elementten oluşur. Yüzeyin iç 
bölümünde (gürültü kaynağına bakan) ses absorbsiyonu sağlamak için alanın yüzeyinde delikler ve kalan kısımlarında 
ise yansıtıcı bulunmaktadır. Paneller, değişken aralıklarla 500 mm’lik modüllerde tercih edilen yüksekliğe ulaşacak şekilde 
dik olarak HEB / HEA arasında kurulabilir. Bu paneller ihtiyaca göre tek veya çift taraflı emici malzemeli, yansıtıcılı, cam 
kombineli veya  polikarbon / solid kombineli olarak talep edilen şekilde üretilebilmektedir.
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Sandviç Sistem
Çatı ve cephe yüzeylerinin iki kat  metal ve aralarına serilen 

ısı   & ses izolasyonu malzemesi taş yünü veya camyünü 

ile şantiyede oluşturulan sisteme verilen isimdir. Sistem 

sırasına göre monte edilen katmanlardan istediğiniz 

özellikteki alternatifli malzemeleri kullanabileceğiniz özel 

bir uygulamadır.

YERİNDE UYGULAMA SANDVİÇ 

SİSTEMİN AVANTAJLARI

Oluşturulan sistemde, her katman birbirinden bağımsız 

olarak çalıştırılır. (Alt Trapez, Son Kat Yüzey kaplaması, 

izolasyon)

A sınıf yanmazlık özelliğine sahip taşyünü kullanımı ile 

oluşturulan Sandviç Sistemler, yapılar için gerekli yangın 

güvenliğini sağlamaktadır.

Son kat yüzey kaplaması olarak Tek Kat Trapez, Metal 

Kenet veya Trapez Kenet gibi alternatifli kaplama 

malzemeleri kullanılabilmektedir.

%6 dan büyük eğimli çatılarda alt katmanların üstüne son 

kat olarak Tek Kat Trapez malzemesi kullanılabilmektedir.

Tonoz (Radius) Çatı uygulamalarında mahyadan dereye 

eksiz olarak Metal Kenet malzemesi kullanılabilmektedir.

Özellikle düşük eğimli  (%3’ten büyük) çatılarda son 

kat olarak mahyadan dereye tek boy Trapez Kenet 

malzemesi kullanılabilmektedir.

Uzay çatı ya da aşık aralıklarının fazla olduğu binalarda, 

alt katman olarak kullanılan Trapez sacı, taşıma 

kapasitesine uygun değişik profil çeşitleri ile kullanabilme 

özelliğine sahiptir.

Alt katmanda perfore edilmiş malzeme tercih edilmesi 

durumunda, yapıya akustik özellik kazandırır.

Yerinde Uygulama

a  Taşıyıcı Konstrüksiyon

g  Isı Köprü Bandı

b  Aşık Profili
c  Tek Kat Trapez

i   Dere Saçak Aksesuarı
h  Buhar Dengeleyici

d  Nem Bariyeri

k  Dere
l   Tek Kat Trapez
m  Bağlantı Elemanı

e  Zet Profil
f  Taşyünü

a

fg

j

e

h

k

m
l

i

b

d

c
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Çelik Konstrüksiyon
Cephe Uygulamalarında

Dikey kaplama için 
profilleme

Yatay kaplama için
profilleme
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Elemanlar
Tamamlayıcı ve Yardımcı

Dilinmiş Bobin

Plaka Sac

Kutu Profil

Akıllı Vidalar

Taşyünü

GES Bağlantı
Elemanları

NPU - NPI

Panel Ağız Kapama
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Bobin

Duman Tahliye Kapağı

Polikarbon Levha

CTP

Semer

OSB

Dolgu Blokları

Kilit Geçme GES AparatıAlüminyum Omega ProfiliKilit Geçme Halter

Güneş Tüpü

Seksiyonel Kapı

Sifonik
Sistem
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30 mm - 40 mm

30 mm - 40 mm - 50 mm

12 mm - 16 mm - 20 mm

12 mm - 16 mm

Not: Yukarıda verilen değerler değişkenlik gösterebilir.

Min 1000 mm
Max. Nakliye ve Montaj koşullarına bağlıdır.

Min 1000 mm
Max. Nakliye ve Montaj koşullarına bağlıdır.

Min 1000 mm
Max. Nakliye ve Montaj koşullarına bağlıdır.

Min 1000 mm
Max. Nakliye ve Montaj koşullarına bağlıdır.

Şeffaf %59, Opal %30

Şeffaf %72, Opak %55

Şeffaf %59, Opal %30

Şeffaf %72, Opak %55

-40°C / +120°C

-40°C / +120°C

-40°C / +120°C

-40°C / +120°C

1,35 Wm³K

2,30 Wm³K

1,35 Wm³K

2,30 Wm³K

Kalınlık

Uzunluk

Isı Geçirgenliği

Isı Geçirgenlik Katsayısı

Sıcaklık Dayanımı

Isı Genleşme Katsayısı

Kalınlık

Uzunluk

Isı Geçirgenliği

Isı Geçirgenlik Katsayısı

Sıcaklık Dayanımı

Isı Genleşme Katsayısı

Kalınlık

Uzunluk

Isı Geçirgenliği

Isı Geçirgenlik Katsayısı

Sıcaklık Dayanımı

Isı Genleşme Katsayısı

Kalınlık

Uzunluk

Isı Geçirgenliği

Isı Geçirgenlik Katsayısı

Sıcaklık Dayanımı

Isı Genleşme Katsayısı

0,065 mm/m°C

0,065 mm/m°C

0,065 mm/m°C

0,065 mm/m°C

Polikarbonat Levhalar

Trapez Formlu Polikarbonat - Kepli Panel Uyumlu

Düz Polikarbonat - Kepli Panel Uyumlu

Trapez Formlu Polikarbonat - Binili Panel Uyumlu

Düz Polikarbonat - Binili Panel Uyumlu
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Kesit Model
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Duman Tahliye  ve Havalandırma 
Sistemleri

Duman Tahliye Sistemleri tüm yapı planlamalarında geniş 
kapsamlı bir yangından koruma konsepti içerir. Her özel bina 
tipi için güvenli, ekonomik ve mimari yapıya uygun bir çözüm 
oluşturur. Dumandan koruma sistemleri, güvenli yangından 
koruma önlemlerinin kilit unsurudur. Araştırmalara göre yangın 
felaketlerinde meydana gelen ölüm vakalarının %20’sinin 
yanmalara dayandığını göstermektedir. Ölümle sonuçlanan 
vakaların %80’nin de zehirli gazlar yüzünden zehirlenme 
ve boğulmalar en sık görülen ölüm nedenleridir.   Etkili bir 
dumandan koruma sistemi birçok münferit önlemlerden 
oluşur.  Gelişmiş bir ısı ve duman tahliye teknolojisi bu yüksek 
güvenlik gereksinimlerine uygundur. Önleyici yangından 
koruma önlemleri yasal olarak zorunludur. Planlama, ölçüm ve 
uygulama için yasal temeller ve teknik kurallar gözetilmelidir.

Duman koruyucu sistemler;
Ortamın dumanla dolmasını önler, kaçış yollarını güvene alır ve 
insan hayatını korur.
Dumansız bölgeler sayesinde itfaiyenin doğrudan içeriden 
müdahalesine izin verir. 
Isı hafifletme ile bina ve envarteri tamamen tahrip olmaktan 
korur.
Yangın gazları ve aşırı sıcakta çözümlenen maddeler sonucu 
yangın nedenli hasarların azaltılması sağlanır.   
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Bu kapak sistemlerinde istenilen yangın senaryosuna uyum sağlayabilecek şekilde opsiyonel olarak donanımlar 
değiştirilebilmektedir. 

Bu sistemin değişik çalışma şekilleri bulunmaktadır;

  PATLATMALI SİSTEM
Standart duman tahliye sistemidir. Teknik Pnömatik olan bu sistemde, yangın anında sıcağa duyarlı cam tüpün kırılması 
ile CO2 (Karbondioksit) tüpler tetiklenir ve kapak ayarlanan ölçüde açılarak dumanın dışarı çıkması sağlanır.

  MANUEL SİSTEM
Termik Pnömatik sisteme ilave olarak manuel olarak şalterler eklenebilir. Manuel Şalter bina içinde uygun bir yere 
yerleştirilir. Bu şalterler ile duman tahliye sistemi arasına bakır borulama yapılır. Yangın anında yetkili kişi istediği zaman 
manuel şalteri açarak sistemi tetikler ve kapaklar patlayarak ayarlanan ölçüde açılarak dumanın dışarı çıkması sağlanır.  

  ELEKTRİK MOTORLU SİSTEM
Bu sistemde 24 V veya 220 V motorlar isteğe bağlı olarak kullanılabilir. Elektrikli sistemde kapaklar piston boyu kadar 
açılır. Yangın anında binadaki yangın algılama sistemi sayesinde ya da yangın dedektörlerinden sinyal alarak otomatik 
olarak devreye girer. Havalandırma amaçlı olarak da kullanılabilen bu sistemde kapaklar, istenilen zamanda açılarak 
bina içindeki duman, koku v.b. gibi şeylerin dışarı tahliyesi mümkün olur. Ayrıca rüzgar, yağmur ve sıcaklık sensörleri 
ilave edilerek tam otomatik bir sistem olarak da çalışabilir. Dış ortama yerleştirilen sensörler sayesinde havalandırma 
için açılan kapaklar; aşırı rüzgarda veya yağmur anında otomatik olarak kapanır. Böylece açık kapağın rüzgarda zarar 
görmesi ve binanın yağmur anında etkilenmemesinin önüne geçilmiş olur.   
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Detayları

 MAHYA AKSESUARI
1-Mahya Aksesuarı 2-Dolgu Bloğu(Mahya Süngeri)
3-Taşyünü Dolgu 4-Havuzlama 5-Alt Mahya Aksesuarı
6-Çatı Paneli

 HARPUŞTA ve DERE DAMLALIK AKSESUARI
1-Harpuşta Aksesuarı 2-Doğu Bloğu(Mahya SÜngeri)
3-Cephe Paneli 4-Dolgu Bloğu(Saçak SÜngeri)
5-Dere Damlalık Aksesuarları 6-Tek Kat Trapez & Panel
7-Çatı Paneli 8-Galvaniz Üst Dere 9-Taşyünü Dolgu
10-Boyalı Galvaniz Alt Taşıyıcı Dere

 EK YERİ AKSESUARI
1-Ek Yeri Aksesuarı 2-Çift Yönlü Bant ve Silikon
3-Çatı Paneli 4-Dolgu Bloğu

 HARPUŞTA ve SIVADİBİ AKSESUARI
1-Harpuşta Aksesuarı 2-Dolgu Bloğu(Mahya Süngeri)
3-Cephe Paneli 4-Dolgu Bloğu(Saçak Süngeri)
5-Sıvadibi Aksesuarları 6-Tek Kat Trapez & Panel
7-Çatı Paneli
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1 1

1

2

2 2

2
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4
4
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5
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3

3
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6
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7
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Detayları
 Aksesuar

 DAMLALIK AKSESUARI
1-Damlalık Aksesuarı 2-Cephe Paneli
3-Damlalık Bağlantı Plakası 4-Perde Duvar

 PENCERE AKSESUARI
1-Pencere Üst Aksesuarı 2-Pencere Alt Aksesuarı
3-Cephe Paneli 4-Çelik Aşık Profili
5-Pencere Profili

 KÖŞE AKSESUARI
1-Köşe Aksesuarı
2-Cephe Paneli

 OMEGA AKSESUARI
1-Omega Aksesuarı 2-Isı Köprü Kesici
3-Cephe Paneli
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1

1

1
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2

2

2
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Referanslar

YILDIZ ENTEGRE
Kocaeli

ASSAN ALÜMİNYUM
Kocaeli

BAŞAK TRAKTÖR
Sakarya

VIKINGEN OTEL
Antalya

TAT METAL
Zonguldak

AGCO - MASSEY FERGUSON
Gebze



DEFACTO
Çerkezköy

MEDIA MARKT
Kocaeli

SCATTOLINI
Kocaeli

ALKA GROUP
Gebze

ERYAP WOOLER
Sakarya

WINSA
Kocaeli
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